HyFlex® 11-200

O Protezione meccanica

' Protezione contro il taglio m Medio

APPLICAZIONI IDEALLI

Reparto carrozzeria (tranne saldatura)
Manipolazione di lastre di vetro
Manipolazione di lamiere metalliche
Operazioni di stampaggio

INDUSTRIE PRIMARIE
s> o

STANDARD E CERTIFICAZIONI

EN388:2003 EN407 EN388:2016

VNS

2542 XIXXXX 2X42C
Il manicotto Ansell ad alta visibilita piu CATEGORIA I
comodo e resistente al taglio CARATTERISTICHE ULTERIORI

DESCRIZIONE

e HyFlex® 11-200 ¢ il manicotto pit comodo della gamma Ansell.
L'ampio spazio nell'area del braccio riduce sudore e irritazioni.

¢ |l disegno anatomico con avambraccio regolabile offre al lavoratore
una liberta di movimento che permette di eseguire il lavoro senza
ostacoli, migliorando la produttivita.

e E garantita una maggiore sicurezza, grazie al manicotto ad alta
visibilita con livelli EN 5 di protezione contro il taglio e EN 1 di
protezione termica.

e La migliore resistenza all’abrasione (livello 2) e la possibilita di
lavaggio industriale di HyFlex® 11-200 consentono di ridurre i costi
totali di gestione.

e Grazie al sistema di chiusura e al disegno ergonomico, migliora la
conformita del lavoratore, con relativa riduzione di incidenti e
infortuni.

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Fibra di vetro
Nylon
Poliestere
Numero di aghi 13
Manicotto
Galo fluorescente
47.5 cm
Confezionamento 12 pezzi in un sacchetto; 6
sacchetti in un cartone
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