
                  Scheda tecnica 
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CHEMICAL PRODUCTS                                 
 ______________________________________________________________________________________  
 

 

DESCRIZIONE PRODOTTO 

Colla spray universale. 

 

PROPRIETA’  

- Resiste alle temperature. 

- Speciale per incollare in modo rapido e sicuro: carta, foto, cartone, tessuto, pelle, plastica, vetro, metallo. 

- Facile da usare. 

- Buona resistenza al gelo e all’umidità. 

- Rapida e sicura. 

 

APPLICAZIONI e MODO D’USO 

Prima di applicare COLLA SPRAY si consiglia di pulire e spruzzare il prodotto su ambo le superfici da incollare. 

Attendere qualche minuto l’evaporazione dei solventi e poi unire le due parti esercitando una certa pressione. 

La completa adesività si ottiene dopo qualche ora. 

La speciale valvola montata sulla confezione permette una vaporizzazione a “fili” e di regolare lo spruzzo in senso 

verticale o orizzontale per ottenere una migliore adesività. 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE 

Stato fisico Aerosol 

Gas propellente Idrocarburi denaturati inodori 

Infiammabilità Si 

CFC dannosi per l’ozono No 

Odore Caratteristico 

Colore Paglierino 

Componenti Base 
Compound di resine, gomme sintetiche e polimeri ad 

alta adesività 

Tempo Aperto da 2 a 4 minuti 

Resistenza alla temperatura Buona da -20° può resistere fino 200°C 

 

STOCCAGGIO e MANIPOLAZIONE 

Il prodotto, conservato nell’involucro originale ed in luogo fresco ed asciutto, mantiene inalterate le sue caratteristiche 

nel tempo. Si consiglia di utilizzare il prodotto in ambienti ventilati. Mantenere fuori dalla portata dei bambini.  

Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza del prodotto. 

 

CONFEZIONE 

Descrizione Formato Codice prodotto Codice Ean 

Spray 400 ml 81410/04 8 027354 814109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   ____________ 
   
Le indicazioni di cui sopra sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l’assunzione 
di responsabilità per l’esito dell’impiego. L’utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le 
prove necessarie. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni. 
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